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Notre entreprise

En 1973 marque le début de la Communauté d‘ingénierie
Klietsch GmbH en tant que bureau d‘ingénierie pour le génie
civil, I'acier et I'ingénierie des installations.

Apres le lancement réussi de solutions logicielles d‘analyse
statique, initialement développées uniquement pour un usage
interne, la Communauté d‘ingénierie Klietsch a commencé
dans les années 80 le développement de solutions CAO pour
I'ingénierie de I‘acier, des installations et de la mécanique.

Aujourd‘hui, la Communauté d‘ingénierie Klietsch est présente
sur le marché en tant que fournisseur complet pour les solu-

Faites partie de la Gemeinschaft*

*Ge|mein|schaft [ga' mam/aft] — est /‘expression allemande
pour communaute.

La Communauté d‘ingénierie Klietsch développe des logiciels

pour les ingénieurs, faits par des ingénieurs, depuis quelques
décennies. La clé de notre succes avec les applications a
toujours été I‘interaction entre nos développeurs et les clients.

Ainsi, la Communauté d‘ingénierie n‘est pas seulement nous —
c‘est une communauté d'utilisateurs et de développeurs.
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tions CAO 3D, PLM et PDM de la suite de produits PTC Creo,
y compris ses propres solutions et assistants pour PTC Creo
Elements/Direct Modeling, SOLIDWORKS et Siemens NX,
des logiciels pour les calculs techniques dans la construction
en acier, et le développement de configurateurs basés sur
navigateur.

50 ans de présence sur le marché, 3 sites, des ventes
internationales, plus de 1500 clients, des milliers de licences
vendues... la Communauté d‘ingénierie Klietsch, un partenaire
fort et fiable !

Siege de Klietsch Développement Sud

KénigstraBe 25 Thessaloniki
D-57078 Siegen (Grece)
(Allemagne)

Tel.: +49 271 23167 0 Tel.: +49 271 23167 0
Mail: info@klietsch.com Mail: info@klietsch.com
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Conception métallique avec SOLIDWORKS

SolidSteel parametric est une solution de CAO 3D para-
métrique pour la construction métallique, intégrée a 100%
dans SOLIDWORKS. Utilisant les fonctions puissantes et
conviviales pour la conception métalliques, votre créativité n‘a
aucune limite. Le logiciel n‘est pas spécifique a une branche
et peut étre utilisé pour la construction métallique classique,
ainsi que pour I'ingénierie des installations et la mécanique.

- - - % Baugruppe positionieren -

Muster | Stdckliste Zeichnungen SDNF % Baugruppe importieren  SCTWeiBbaugruppen | Aktualisieren ® Online.Hilfe

Créez des conceptions métalliqgues complexes de maniere
rapide et efficace, intégrant les connexions typiques pour les
structures métalliques. Avec SolidSteel parametric, méme
les types de connexion complexes peuvent étre créés en
quelques clics et toutes les poutres connectées seront allon-
gées, raccourcies ou modifiées. Bien sdr, de maniere entiére-
ment automatique et conforme aux normes.
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Connexions typiques pour structures métalliques

Avec SolidSteel paramétrique pour SOLIDWORKS, des
connexions typiques pour structures métalliques telles que
les platines d‘extrémité, les goussets ou les connexions avec
des corniéres ne sont pas seulement placées en quelques
secondes, mais la sélection intelligente du logiciel choisit
directement, par exemple, la taille de la platine d‘extrémité
qui correspond au profil.

Diverses bibliotheques, telles que DAST, sont disponibles a
cet effet, pouvant étre enrichies individuellement et partagées
avec d‘autres utilisateurs.

Au total, plus de 500 type de connexions différentes peuvent
étre créés avec SolidSteel paramétrique en combinant diffé-
rentes fonctions. Les fonctions standard de SOLIDWORKS
peuvent également étre liées aux fonctions de SolidSteel
paramétrique.

La fonctionnalité « Custom Joints » vous permet de créer les
connexions personnalisées définis par I‘utilisateur les plus
complexes. La connexion personnalisée est créée une fois,
que ce soit en utilisant les fonctions de SolidSteel parametric
ou les fonctions standard de SOLIDWORKS.

Ensuite, en quelques clics seulement, la connexion personna-
lisée peut étre intégré dans la base de données et réutilisée
chaque fois que la géométrie de la structure métallique le
permet.

Regardez la vidéo « Custom Joints » pour
plus de détails, en environ 6 minutes.

Contreventements

En plus des connexions, les structures métalliques incluent
typiquement des contreventements tels que des croix de
saint André, des contreventements en K et d'autres formes.
SolidSteel parametric simplifie cette tache de conception
fastidieuse.

La fonctionnalité de contreventement génere automatique-
ment des contreventements a partir de modeles qui peuvent
étre personnalisés. L utilisation de pieces standard telles que
des tendeurs ou la définition de détails de connexion est
flexible.

Toutes les connexions pour structures métalliques typiques,
y compris les connexions personnalisées et les contrevente-
ments, sont déja inclus dans le premier niveau - le SolidSteel
parametric Engineering Package.


https://youtu.be/B9KR3naDEzI
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S e s i@ aie Profils & Bibliotheques

e e [y [y Py e e e PR e SolidSteel parametric pour SOLIDWORKS est fourni avec une
BICIE | oo O F O RAEE bibliothéque de profils étendue.

Lo # Cela inclut, entre autres :

e Profils européens - DIN EN 10 034 / DIN 1025, T2

e Profils russes - GOST, JIS

e Profils américains - ASTM (mm & inch)

e Profils britanniques - ASB

e Profils australiens - AS/NZS 3679.1 / AS/NZS 3679.2

Vrsreedrien -~

[ @armemnmen@inten- o4

. e Profils chinois - GB/T 706 / GB/T 11263
ey 3 e Profils sud-africains - SANS 10162-1:2011
e 1 Au total, plus de 10 000 profils différents sont disponibles.
— > Bien sdr, la bibliotheque de profils peut étre étendue avec vos
= % propres profils et séries de profils.
[ antangTnse tauscran
[ Prese Romation
e La position de tous les profils peut étre modifiée indépendam-
ment de la ligne d’esquisse. Les profils peuvent étre tournés
) autour de I‘axe longitudinal, déplacés parallelement a la ligne
T £ d’esquisse et les points de départ et de fin des profils peuvent
J étre inversés. De plus, il est possible de définir des décalages
T T Ta— Wb 6sd Vi : individuels aux points de départ et de fin du profil.
4 o
A aons [ —— & )
Intégration semem
SolidSteel parametric pour SOLIDWORKS n‘est pas seulement une solution logicielle Py
pour la construction en acier. Elle est intégrée a 100% dans SOLIDWORKS. o ;
Pour l'interface utilisateur de SolidSteel parametric, nous avons adopté la maniere des o= ;
interfaces utilisateur standard de SOLIDWORKS. Ainsi, I‘utilisateur ne remarquera pas == ’
qu‘il travaille avec un produit logiciel tiers. o
S 7|
fo— v

I‘

Les menus contextuels

LLes menus contextuels habituels de SOLIDWORKS
accélerent également votre flux de travail dans SolidSteel
parametric.

En fonction de I'élément sélectionnée, des fonctions perti-

nentes peuvent étre directement accessibles dans la zone
3D de SOLIDWORKS.

Ensuite, la boite de dialogue correspondante s‘ouvre, ainsi
les champs de sélection sont déja remplis dans la mesure
ou le contexte le permet.
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Escaliers

Des escaliers industriels peuvent étre créés en quelques clics
et en quelgues secondes avec SolidSteel parametric pour
SOLIDWORKS.

Le point de départ et le point d‘arrivée des escaliers
peuvent étre sélectionnés directement dans le modéle 3D.
Comme pour les autres fonctions de SolidSteel parametric,
la volée d‘escaliers peut étre éditée individuellement.

Des plateformes de repos pour les escaliers peuvent étre
créées, des décalages pour les hauteurs de plancher peuvent
étre ajoutés ou la position des escaliers peut étre changée
individuellement.

Lors de la création de I‘escalier, tous les profils des limons de
I‘escalier sont générés entierement automatiquement, coupés
en biseau et placés dans des sous-ensembles soudés
appropriés. De plus, les marches de |‘escalier seront position-
nées, les trous de pergage seront réalisés dans le limon et les
boulons nécessaires seront créés.

Bibliotheques

Pour la création des limons d‘escalier, la bibliothéque de
profils complete de SolidSteel parametric est disponible.
Exclusivement pour les escaliers, une autre bibliotheque
de marches d‘escalier est disponible, contenant plus de
100 différentes marches d‘escalier standard. Bien sdr,
cette bibliotheque peut étre étendue avec des marches
définies par I'utilisateur. Il n‘y a pas de limites.

Modifications

Si des valeurs limites définies par Iutilisateur sont franchies,
SolidSteel parametric envoie un avertissement a I‘utilisateur,
lors de la création des escaliers ou d‘un changement para-
métrigue dans leur conception, indiquant que les escaliers

pourraient ne pas étre corrects. Ainsi, |‘utilisateur a toujours
e contrdle pour s‘assurer que les escaliers correspondent

aux exigences du projet en cours.

Bon a savoir

Vous avez oublié une ligne sur |‘esquisse ? Ou vous avez simplement
une conception métalligue complexe ? Pas de probleme du tout !
Avec les fonctions intelligentes de SolidSteel parametric pour

SOLIDWORKS, vous pouvez facilement placer des profils d‘un point oy
d‘esquisse a un autre.

Les mémes fonctions disponibles pour placer les profils de point a

point le sont également pour les placer sur des lignes d‘esquisse.

Bien s(r, toutes les connexions métalliques typiques et les fonctions
de coupe sont également disponibles.
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Garde-corps

SolidSteel parametric pour SOLIDWORKS offre la possibilité
de créer de maniéere automatisée des garde-corps segmentés.

A cet effet, il suffit de sélectionner une aréte de référence et
une surface de connexion dans le modeéle 3D.

Grace aux garde-corps individuels, il est possible de conce-
voir presque tous les types de garde-corps tant qu'ils peuvent
étre construits avec les fonctions de SOLIDWORKS.

Peu importe qu‘il s‘agisse d‘un garde-corps industriel conven-
tionnel avec lisses et plinthes, d‘un garde-corps en harpe
complexe ou d‘un garde-corps en acier inoxydable avec des
éléments en verre.

Une fois la fonction validée, le garde-corps est créé selon les

spécifications de I‘utilisateur. Ici, tous les profils individuels (po- 1F Yuu.-l::'l )
teaux, balustres, plinthes, profils d‘angle courbés, etc.) sont E-'il-: !.. .1 "i
insérés en tant que piéces dans la conception et, si désiré, T T

triés directement dans un sous-ensemble. E % T Al

Coupes simples et complexes

En utilisant les fonctions conviviales de SolidSteel parametric
pour SOLIDWORKS, il est possible de réaliser des coupes

simples ainsi que des coupes complexes en quelques clics e S e e e T e
seulement. B T

Que ce soit une coupe d’onglet, une coupe d‘ajustement ou g
une coupe de contour complexe. Aprés avoir sélectionné les - )
profils, la coupe est ajoutée automatiquement. Dans toutes e i —_
les fonctions de coupe, un espace entre les surfaces peut étre
ajouté. Cela permet de modifier les tolérances ou d‘ajouter un
espace pour le soudage.

Dans toutes les coupes, il n‘y a pas de références externes
ou de liens entre les pieces. Néanmoins, toutes les
modifications sont réalisées dans le contexte de la piece et
non en tant que fonction d‘assemblage, et les parametres
sont préservés a 100 %.

Et bien plus encore...

Cette brochure vous offre juste un petit apercu des possibilités de
Solidsteel parametric pour SOLIDWORKS.

Visitez notre site web pour plus d‘informations détaillées ou deman-
dez simplement votre version d‘essai gratuite, et plongez dans le
monde de la conception métallique avec SOLIDWORKS.

Pour plus d’informations détaillées, veuillez visiter www.klietsch.com ou scanner le QR code.
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Facades et toits Extension de toit
Avec le module Facades de SolidSteel parametric, les L‘extension de toit peut étre utilisée pour étendre une zone de
éléments de fagade et de toit peuvent étre placés a partir toit existante vers une seconde zone de toit adjacente.

d‘une vaste base de données en quelques clics seulement et
sont tout aussi facilement modifiables, supprimables,
éditables et ajustables.

En utilisant la fonction Eléments de Facade et de Toit, les
éléments de fagade et de toit peuvent étre placés dans le
modeéle 3D.

Les contours extérieurs et les découpes de la fagade sont
définis dans une esquisse SOLIDWORKS. Cependant,
dans de nombreux cas, il est nécessaire d‘aligner la fagade
sur d‘autres composants. A cette fin, le module de facade
SolidSteel parametric fournit d‘innombrables fonctions

d‘alignement. Il n‘y a presque aucune limite a votre créativite, Dans ce processus, toutes les propriétés telles que les types de
que les panneaux de la fagade doivent étre alignés sur un profilés et les décalages sont adoptées, et les transitions entre
autre panneau ou une découpe, que la fagade doit avoir des les deux surfaces de toit sont créées automatiquement.

joints longitudinaux ou que les panneaux doivent étre coupés
en conséguence.

Dés la construction, les méthodes de chevauchements
peuvent étre déterminés, elles seront transférés aux éléments
suivants.

Bien s(r, les composants générés par le module de fagade
sont pris en compte dans la nomenclature commme d‘habitude.
Cependant, des fonctions typiques de la fagade sont dispo-
nibles, comme le fait que les panneaux a découper sur site
sont entrés dans leur pleine longueur sur la liste des pieces.

Comme dans toutes les fonctions de SolidSteel parametric
actuelles, les éléments de fagade et de toit peuvent bien sCr
aussi étre édités et supprimés via des menus pratiques.

P SOUDLORKS  Fle B8 Vew Waed Toss Windew Bk @ - Shaninase D00 KN fasech Comomans B @

- 5 M

@ [E[R[o[@]
S
O] Sttty (Sarebad] « Arrigeibetu: *
[ reome.
[ senceern

» [ veschnttungen
(1] Ebana vama
1] Ebent sben
[2] Ebere rachts
L. Wiy

Sy

Firtuse Tham D Frhae FracharTraom LL &0
5| Fiacher Thean LL Fischalll MischrTharm LL 60
Futhis Thaew phat Fuchie Fibchar Thaom LL 50

[ sweei conmrucien Frachnn Tiwwm T Fatws | [ Frache T LL 100
0 want rana s (Handm) ns Fiathar Thiem VWL Fachiel | | FieeharThm LL 120
2 Vit Al Lisshos
[0 Mt i snaabane Welprois skl Lawuboan
b [ Pl MW Typ AFP Runshonsh
[ Sensers MW Typ FD Romakaowski
b [x] Beschefiungen MW Typ FP Rummnkemeski
ra—l s MW Typ PV Romakowih
! PiR Typ D Romalcwski
[l tvene cben PRTyp M Pomskowsh
[ Enene necher P Ty Dach FRomakowsi
L] P Nomakowsk
L, vrspeung VP
- 73 [Py Cmcintherm 1001 TS Araior
By [ vbnd vma T - (Shane Geduthers 1001 TEF Aetaler
* (@ e Cecinneem 1001 TSI Aarsier
51 5ensen Ordatverm 10030 Arosior
Beschal §| | Cosatneem 1003 BF Agcwior
@ Cincatherm 1003 BFF Mecsior
155 Matriel ot specifd
= b Crvtathem 100 BFG Barniod
(1 trene veme: Gndativeem 1003 DM Aocelor
(1] Frane aban Dnctulhirm TO03 BLE Asesior
[£] Enane reches Oexdattverm 1003 DU Accrkn
n AN R iy
P Dot
= T
: . smetara a — et
# Verdnigfungan - o
T marnd ks 2+ {Sarndandl) < Aoy Semngs
* €1 mand vechiss 1= (tandesd = i Facaste s tavoree O
{78 wand pentens I> (Suandard) <ds
P e TR S Ny Py
Moget [ S Deransces
—
Potel Lengths £ ATn  Under Befined [

10



TOle sur aréte

Bien que la fonction ,, Edge sheets , se trouve dans le
module Facade, elle est disponible pour les utilisateurs
(licence SolidSteel parametric Design et niveaux supérieurs)
pour toutes les taches ou des tdles pliées sont utilisées.

Cette fonctionnalité permet de placer des profilés de finition
avec un angle comme degré de liberté.

Des exemples d‘application seraient des tbles de rive comme
transition entre les éléments de toit et de mur ou des angles
de bardage aux coins de la fagade.

Ces tbles ont essentiellement toujours le méme aspect,
mais doivent étre ajustées en angle, par exemple a cause
de la pente du toit. En sélectionnant les deux surfaces, cette
fonction prend le relais de la feuille de bordure et permet le
placement de plagques de tble dans différentes situations
d‘installation.

Les finitions peuvent étre définies individuellement selon vos
idées et spécifications spécifiques dans la base de données,
puis étre réutilisées encore et encore.

Pour les processus ultérieurs tels que I‘exportation DXF S
automatique, les pieces pliées sont traitées et exportées en St ARl TR
conséquence avec ou sans lignes de pliage ou étiquetage '
automatique.

Un processus important qui suit la conception en acier est I‘exportation des données NC au format
DSTV. Ces ensembles de données peuvent étre envoyés directement aux machines de fabrication.
Que ce soit pour les angles de coupe, les découpes d‘échancrure ou les trous de pergage. Toutes ces
informations nécessaires a la fabrication sont stockées dans les fichiers de données NC. L‘Assistant

DSTV est disponible en tant qu‘add-in séparé pour SOLIDWORKS et constitue non seulement un
excellent complément pour tous les utilisateurs de SolidSteel parametric, mais aussi pour tous ceux
qui travaillent avec des données importées comme les fichiers STEP, IGES et similaires —

Trouvez tous les détails a la page 16 ou en ligne via code QR.

KLIETSCH

INGENIEURGEMEINSCHAFT

enssTasn
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Profils courbés

En plus du placement habituel de profils sur des lignes droites
et de point a point, SolidSteel parametric permet désormais
également de placer des profils sur des arcs de cercle ainsi
que sur des segments de ligne comportant des arcs de cercle.
Bien s(r, ces profils peuvent étre décalés, prolongés ou
raccourcis et tournés parallelement a la ligne avec les options
de placement habituelles de SolidSteel parametric.
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Profils courbés dans les processus ultérieurs

Dans les processus ultérieurs tels que la détection de pieces
égales, les listes de pieces (longueur développée) ainsi que les
données NC (usinage en pieces droites), les profils courbés
sont pris en compte en conséquence.

12

En plus de la coupe en surface et en onglet, les platines
d‘extrémités, les platines en onglet et les raidisseurs sont
bien sOr également pris en charge dans les profils courbés.
Les autres assemblages connectés aux profils courbés
fonctionneront également pleinement, tant que le type
d‘assemblage est adapté.
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Nomenclatures, dessins, etiquetage, etc...

En plus des outils de conception, SolidSteel parametric

pour SOLIDWORKS offre des fonctions pratiques pour les
processus ultérieurs dans la construction métallique, comme
la création automatique de mise en plan, I‘exportation de
listes de piéces de toutes sortes, I‘exportation de fichiers DXF
ou la coopération avec des logiciels d‘analyse structurelle
externes.

L‘attribution automatique de numéros d‘article constitue la
base de la plupart des processus ultérieurs.

Dans ce processus, toutes les pieces de |I‘assemblage sont
analysées. Les pieces géométriquement identiques se voient
attribuer le méme numéro de position.

Des gammes de numéros individuelles peuvent étre définies
pour différents groupes de pieces, tels que les profils, les
tbles, etc. Les fonctions de SolidSteel parametric garantissent
toujours un ordre approprié et vérifient I‘existence d‘éven-
tuelles erreurs, comme le fait que des pieces dissemblables
aient le méme numéro de position ou d‘autres informations
pertinentes.

Les nomenclatures peuvent étre créées en quelques clics et
en quelques secondes. Pour les Nomenclatures, des modeles
Excel personnalisables sont disponibles, qui représentent
clairement votre conception dans des listes de toutes sortes,
telles que les listes de quantités, les listes de tdles, les listes
de profils, les listes de structures, les listes de coupe ou les
listes de vis, incluant les parametres importants tels que les
dimensions, les matériaux, les poids, etc.

I KLIETSCH

INGENIEURGEMEINSCHAFT
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Les mise en plans d‘ensembles et de pieces individuelles
peuvent étre créés aussi facilement que les listes de piéces,
en quelques clics seulement. Dans le cas des mises en plans
de pieces individuelles, toutes les dimensions nécessaires a
la production sont automatiquement insérées.

La fonction « Finaliser I‘assemblage » combine toutes les
pieces SolidSteel parametric ggéométriquement identiques

au sein de lI'assemblage. Le résultat est que pour toutes

les pieces identiques, seule une piece de référence (piece
principale) reste dans I‘assemblage et toutes les autres pieces
identiques sont des instances de cette piece principale. Cette
fonctionnalité est particulierement intéressante pour les utilisa-
teurs qui travaillent avec des systémes PDM ou non avec des
pieces virtuelles.

Pour I‘exportation DXF, SolidSteel parametric pour SOLIDWORKS
permet un étiquetage automatique et individuel des pieces.
Ainsi, par exemple, le numéro de position peut étre étiqueté
de maniere totalement automatique sur toutes les pieces
en tole.

Encore plus d‘informations sur les nomenclatures ?

Voici la suite :

Avec SolidSteel parametrique pour SOLIDWORKS, des propriétés définies par I‘utilisateur, spécifiques a la section transversale,
peuvent étre ajoutées directement aux profils lors de leur création. Il suffit de modifier les données de la bibliothéque et dés qu‘un
profil est créé, les nouvelles propriétés définies par |‘utilisateur lui sont immédiatement attribuées des sa création.
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Analyse structurelle

Les calculs mécaniques structurels sont une partie intégrante
de la conception métallique. Avec SolidSteel parametric pour
SOLIDWORKS, il existe essentiellement deux manieres diffé-
rentes d‘effectuer une analyse structurelle.

Puisque SolidSteel parametric pour SOLIDWORKS génere
des pieces et assemblages SOLIDWORKS natifs, une analyse
structurelle peut facilement étre réalisée avec la simulation
SOLIDWORKS. Les résultats sont bien sdr suffisamment
précis, mais ne sont pas préparés selon les normes et doivent
encore étre traités pour étre soumis a une autorité de controle.
Afin de créer une analyse structurelle conforme aux normes qui
peut étre soumise directement a une autorité de controle, il est
généralement nécessaire de travailler avec des programmes
de calcul externes. L‘interface SDNF est disponible a cet effet.
SDNF signifie ,,Steel Detailing Neutral Format* et est une sorte
de PDF de construction en acier. Ce format contient toutes les
informations nécessaires pour I‘analyse structurelle, c‘est-a-dire
le type et la position des profils. Avec SolidSteel parametric
pour SOLIDWORKS, les fichiers SDNF peuvent étre importés
et également exportés.

Si le calcul statique a été créé avant la conception, il peut étre
transféré directement depuis le logiciel de calcul et n‘a pas
besoin d'étre reconstruit dans le CAD. SolidSteel parametric
crée tous les profils et les lignes d‘esquisse nécessaires.
Ensuite, le modele peut étre détaillé avec les fonctions
confortables.

Si la conception a été créée en premier, elle peut étre transfé-
rée directement au logiciel de calcul avec I'exportation SDNF
de SolidSteel parametric.

Si, lors de I‘analyse structurelle, il a été déterminé que des
profils doivent étre modifiés, supprimés ou ajoutés, un fichier
SDNF peut étre exporté du logiciel de calcul et importé dans
SolidSteel parametric.

Lors de cet import, SolidSteel parametric compare le fichier
SDNF avec le modele existant et crée une liste de taches pra-
tigue pour I‘utilisateur, contenant tout ce qui doit étre ajusté
dans le modele.
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SolidSteel parametric pour SOLIDWORKS ne prend pas seulement en charge les

unités métriques et impériales, mais vous permet également de travailler facilement

avec différents matériaux tels que I‘acier doux, I‘aluminium, le plastique ou I‘acier

inoxydable.

A cet effet, la base de données de profil utilise la bibliotheque de matériaux de
SOLIDWORKS et vous, en tant qu‘utilisateur, pouvez attribuer un matériel a
chaque piece de la bibliotheque individuellement.
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Série de vidéos avec différentes méthodes pour I'analyse structurelle

Avec SolidSteel parametric, SOLIDWORKS devient une solu-
tion professionnelle de CAO 3D pour la construction métal-
lique. Il existe de nombreux exemples et vidéos qui montrent
le processus de conception et démontrent comment passer
rapidement et efficacement de I'idée au design fini et détaillé
avec SolidSteel parametric.

Mais I‘analyse structurelle fait également partie de la conception !
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La deuxieme partie concerne les calculs avec des programmes
externes de charpente 3D, et nous utilisons I‘exportation
SDNF pour transférer facilement le systéme statique et
d‘autres parametres importants pour I‘analyse structurelle

a des tiers.

Daniel Dlubal de Dlubal Software GmbH nous montre en
détail I'analyse structurelle avec leur logiciel RFEM 5.

(22:32 min.)

Que ce soit une simple analyse de déformation ou une
analyse statique compléte selon les normes.

SolidSteel parametric offre diverses possibilités pour les
calculs statiques.

Comme dans la plupart des autres cas, de nombreux chemins
menent au but. Il en va de méme pour |‘analyse structurelle.
Nous avons résumé pour vous trois méthodes courantes en
vidéos :

Dans la premiére partie, nous examinons de plus prés la mé-
thode des éléments finis avec la simulation SOLIDWORKS.

Un exemple intéressant est un cadre de compresseur, qui
a bien sr été congu avec SolidSteel pour SOLIDWORKS.

Wolfgang Muller de DPS Software GmbH nous montre le
calcul en détail.

(6:54 min.)
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Dans la troisieme partie, nous examinons les calculs rapides
et accompagnant la conception de composants individuels
avec STAHL 2000.

La série de logiciels STAHL 2000 provient également de notre
entreprise, offre des programmes individuels spécialisés pour
de nombreux calculs fréquemment requis et méne rapidement
au résultat grace a une opération intuitive.

(14:38 min.)
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L‘exportation de données NC DSTV directement depuis SOLIDWORKS

Avec I‘Assistant DSTV pour SOLIDWORKS, vous pouvez SOLIDWORKS, le systeme de structures SOLIDWORKS ou
exporter des données NC de structures métalliques (profils et exporter tous fichiers importés tel que STEP, IGES et autres.
tbles) au format DSTV directement depuis SOLIDWORKS et L‘Assistant DSTV peut étre utilisé directement dans le Bureau
les transmettre a la production. d’études ou de maniére classique dans la préparation du
Vous pouvez transférer des données NC directement depuis travail et peut étre intégré de maniére transparente dans les
du 3D issu de SolidSteel parametric, la Constructions soudées processus internes.
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Fonctions intelligentes

Si des données NC doivent étre générées a partir d‘un solide
3D, I'‘Assistant DSTV analyse le composant et détermine le
type de profil ou I‘orientation de la téle ainsi que tous les usi-
nages tels que les trous, les découpes, les chanfreins et bien
plus encore.

Grace aux fonctions intelligentes, les données NC au format
DSTV peuvent étre générées tres rapidement et automatique-
ment. Cependant, si, par exemple, le type de profil n‘est pas
connu ou si I'alignement de la tdle n‘est pas clair, des saisies
manuelles de I‘utilisateur peuvent étre nécessaires. Ici aussi,
I'‘Assistant DSTV vous apporte le meilleur soutien possible
grace a des requétes clairement structurées pour les
informations manquantes.

En résumé, I‘Assistant DSTV est |‘addition parfaite pour tous
les utilisateurs qui travaillent avec des structures métalliques
dans SOLIDWORKS et offre des fonctions automatigues pour
I‘exportation des données NC au format DSTV directement
depuis SOLIDWORKS. La source des données est presque
sans importance tant que SOLIDWORKS peut importer les
données.
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Les données NC DSTV en quelgues minutes

L‘Assistant DSTV vérifie automatiguement toutes les pieces
de I'assemblage pour déterminer si elles sont des profilés ou
des pieces de tblerie. Peu importe si les données proviennent
de la Construction Soudée SOLIDWORKS, du Systeme de
Structure SOLIDWORKS ou de SolidSteel parametric.

Bien sUr, les pieces identiques sont également combinées
directement dans ce processus et le nombre requis de pieces
est inscrit dans I‘en-téte du fichier NC.

Apres que toutes les pieces ont été reconnues, il suffit d‘attri-
buer un emplacement de stockage et un numéro de com-
mande et les données NC DSTV sont exportées en quelques
secondest.

Optionnellement, les fichiers peuvent également étre enregis-
trés directement dans votre systeme PDM. Dans ce cas, les
noms des fichiers sont créés selon vos spécifications et vous
pouvez passer les données directement a la production.

e saviez-vous ?
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Vous souhaitez créer des données NC DSTV, mais les informations telles que le numéro d‘article, le nom ou
d‘autres métadonnées proviennent de votre systeme ERP ? Ce n‘est pas un probleme - I‘Assistant DSTV peut
prendre toutes les données d‘en-téte du fichier NC DSTV individuellement a partir des propriétés définies par
[‘utilisateur de la piece, puis les insérer automatiquement dans le fichier NC.
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Connaitre les colts des composants a I‘avance ?

Avec le module de co(t de I‘Assistant DSTV, c‘est possible ! gx::’m ——
7 [semnin]

La tache de cette fonction est d‘estimer & I‘avance les codts D e oy

de l'usinage. Une fois qu‘une piece a été analysée avec l'aide fﬁﬁ g E ': ;; ?ﬁ 5;, ﬁ ‘j:

de I'Assistant DSTV pour SOLIDWORKS, une liste est créée (e - Dsace @ e Dt U3 Dowce 114

avec les opérations d‘usinage nécessaires et les facteurs de
co(t correspondants.

A Iaide d‘une table de mappage intelligente, un prix et un
temps d‘usinage sont déterminés pour chaque opération
d‘usinage et enregistrés en conséquence. Par la suite, la liste B« = B
des opérations d‘usinage incluant les prix correspondants

ainsi que des informations externes telles que les temps

de préparation, les temps pour les changements d‘outils, Données clés pour le calcul du prix
les poids brut et net, etc., est écrite dans un fichier XML et
peut étre traitée manuellement ou automatiquement par les Le calcul du prix prend en compte ou inclut :

systemes ERP.

e Letype et la taille du profilé
e Letype d‘usinage

Changement d‘outil e |Letemps d‘usinage

e Le changement d‘outil, si nécessaire, selon la routine
Les changements d‘outil résultent des différents types e |‘affichage du poids net et brut
d‘usinage dans le document DSTV. Si deux pergages M20 et e | 'entrée manuelle de facteurs de correction
quatre pergages M24 doivent étre réalisés, un changement e |'entrée manuelle de temps ou de codts unitaires
d‘outil est nécessaire. La base de cela est une table d‘outils ou globaux
qui contient des informations sur les opérations d‘usinage qui e La sortie des résultats au format XML neutre
peuvent étre réalisées avec quel outil. e La sortie peut étre stockée dans le systeme PDM
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La chaine de processus entiere pour la construction métallique

La construction métallique a une tradition, la construction mé-
tallique perdure, comme on peut le voir dans les batiments
qui ont défié les époques pendant des siecles. Mais méme
les méthodes de construction traditionnelles sont sujettes
aux changements des époques et avec nos applications pour
SOLIDWORKS, vous étes bien préparés pour le présent ainsi
que pour ‘avenir de la construction métallique !

SolidSteel parametric pour SOLIDWORKS, est la solution
leader pour la réalisation de la conception métallique dans
SOLIDWORKS et offre les outils et fonctions adéquats depuis
la premiere esquisse, jusqu‘aux formats d‘échange pour I‘ana-
lyse structurelle et jusqu‘au transfert de la conception achevée
vers la fabrication.

Avec les applications pour SOLIDWORKS, la chaine de
processus ne se termine pas lorsque la con-

ception est finie en tant que modele

3D dans I‘ordinateur. Avec I‘As-

sistant DSTV, |'‘exportation

Plus de 500 copp,
standard ep 4 o

la construction métallique a partir d‘une source unique.

Méme sans I‘exportation des données NC de I'‘Assistant DSTYV,
les fonctions standard de SolidSteel parametric peuvent couv-
rir les processus de suivi classiques tels que |'‘exportation des
nomenclatures ou |‘exportation automatisée de mise en plan
(pieces individuelles et assemblages).

Nos applications pour SOLIDWORKS sont intégrées a 100%
dans SOLIDWORKS et I'interface utilisateur suit les spécifica-
tions graphiques de SOLIDWORKS a tel point que les utilisa-
teurs ont tendance a oublier rapidement qu'ils travaillent avec
une solution externe et non plus avec les outils de base de
SOLIDWORKS.

La Communauté d‘ingénierie Klietsch GmbH est une entre-
prise de développement logiciel dans le secteur
du CAO et basée en Allemagne depuis

plus de 45 ans. La construction en

eX/ons \ "
acier a une longue tradition chez

er
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Voulez-vous voir comment fonctionne I‘Assistant DSTV ?

Vous avez la possibilité de nous envoyer un ou plusieurs modeles 3D. Nous allons convertir ces modeles en
données NC DSTV avec I‘aide de I‘Assistant DSTV. Ensuite, vous recevrez les données de test et pourrez les
vérifier en interne. Pour plus d‘informations, veuillez visiter www.klietsch.com
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Conception de profilés en aluminium avec SOLIDWORKS

L‘Assistant AluFrame est une solution logicielle de CAO 3D Créez des conceptions complexes incluant les pieces de
paramétrique intégrée a 100% dans SOLIDWORKS. connexion typiques avec ou sans pergages rapidement et
Avec les fonctionnalités de conception puissantes et conviviales efficacement. Apres la conception, différentes possibilités
pour les profilés en aluminium et les connexions de différents existent pour créer des nomenclatures, des listes de
fabricants bien connus, il n‘y a aucune limite a votre créativité. commandes, des dessins de fabrication ou I‘exportation

des données de fabrication.
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Connexions

Le confort a été un élément trés important pour le processus
de conception.

Avec |‘Assistant AluFrame pour SOLIDWORKS, il est possible
de placer des connexions typiques en quelques secondes.
De plus, toutes les opérations nécessaires telles que les
pergages ou les coupes de profil sont effectuées automati-
quement.

En plus des connexions standard de nombreux fabricants,
il est possible d‘ajouter des connexions de tout degré de
complexité. C'est un processus unique et, par la suite, la
connexion est disponible dans votre bibliotheque.

De cette maniere, vous n‘étes pas limité a des fabricants
uniques ou a des méthodes de conception données.

Bases de données intelligentes

L‘Assistant AluFrame dispose d‘une base de données auto-
apprenante. Cela signifie qu'il est possible d‘enseigner de
nouvelles connexions au sein de l'interface graphique de
SOLIDWORKS.

Pour ce faire, la connexion est placée et liée une fois avec
les fonctions normales de SOLIDWORKS, puis enseignée a
I‘Assistant AluFrame.

Le type de profil, la taille de la fente, la position de la
connexion et également toutes les propriétés définies par
I‘utilisateur sont alors automatiquement stockées dans la
base de données.
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Ainsi, non seulement la connexion est placée automatiquement,
comme décrit ci-dessus, mais des informations supplémentai-
res telles que les numéros de piece, les numéros de commande
et similaires sont également gérées automatiquement.
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Connexions standard

Les connexions standard peuvent étre ajoutées a la concep-

tion en quelques clics seulement.

Il suffit de sélectionner les deux profils, puis le logiciel suggére
toutes les connexions stockées dans la base de données qui
correspondent au fabricant du profil et a la taille de la fente.

LEEL L IE o

Une fois la connexion sélectionnée, sa position peut étre
déterminée.

Ensuite, tout se passe de maniere entierement automatique.
Toutes les pieces de la connexion sont placées, un sous-
assemblage est créé (uniqguement si la connexion est compo-
sée de plusieurs pieces individuelles) et tout usinage néces-
saire, tel que le pergage du profil, est effectué.

LEEL L b

Roues, pieds et bouchons d‘extremité

De maniére similaire aux connexions standard, I‘Assistant
AluFrame pour SOLIDWORKS peut également étre utilisé
pour placer des roues, des pieds, des bouchons d‘extrémité
ou des composants similaires.

Tout ce qui est nécessaire, c'est de sélectionner un profil dans
le modeéle 3D, de choisir un composant dans la base de don-
nées et de décider si le composant doit étre placé au début
ou a la fin du profil.

Le composant est alors automatiquement chargé dans le
modeéle 3D, placé de maniere appropriée, tout usinage néces-
saire est automatiquement effectué sur les profils et les pro-
priétés définies par I‘utilisateur du composant sont inscrites.

Le mécanisme d'apprentissage intelligent de I‘Assistant
AluFrame est également disponible pour les roues, les pieds,
les bouchons d‘extrémité et autres composants. Cela vous
donne, en tant qu‘utilisateur, toutes les options nécessaires
pour lui enseigner de nouveaux composants. Vous étes
également libre de choisir le fabricant.

Essai gratuit

L‘Assistant AluFrame aide a gagner du temps en construction, impressionne par sa simplicité
d‘utilisation et son grand confort. N‘hésitez pas et contactez-nous. Pour plus d‘informations et
pour obtenir la version d'essai : veuillez visiter www.klietsch.com ou scanner le code QR.
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https://www.klietsch.com/solidworks?m=/AluFrameAssistant

Social

Le moyen le plus rapide et le plus interactif de rester en contact avec nous et notre logiciel est via nos canaux de médias
sociaux sur Linkedin et Facebook ou via notre chaine YouTube. La, vous serez constamment informé des mises a jour
logicielles, des nouvelles fonctionnalités ou des promotions.

W Sg',gijs'eer Apps pour SOLIDWORKS par Klietsch sur LinkedIn :

https://www.linkedin.com/showcase/apps-for-solidworks-by-klietsch-gmbh

Apps bor SOLIDWORKS by Kiietsch Genbb
SOLCPORCS - o et e s, 5T s o

[ ye—

Apps pour SOLIDWORKS par Klietsch sur Facebook:

https://www.facebook.com/KlietschSOLIDWORKSApps

Apps for SalidWorks by

P
W] it oma S S

Apps pour SOLIDWORKS par Klietsch sur YouTube:

https://www.youtube.com/@apps4swx
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Comment obtenir notre logiciel

Toutes nos applications pour SOLIDWORKS sont vendues a la fois directement par nous en tant que fabricant et égale-
ment par les revendeurs SOLIDWORKS (VAR) afin de vous offrir, en tant que client, le meilleur soutien possible.

.

Actuellement, il y a des revendeurs dans les pays marqués plus foncés sur la carte du monde ci-dessus, qui sont : Argen-
tine, Australie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Canada, Chine, Colombie, Croatie, France, Allemagne, Grece, Hong Kong,

Hongrie, Italie, Irlande, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Suisse, Turquie,
Royaume-Uni, USA, Vietnam...

Votre pays n‘est pas listé ?
Vous souhaitez voir une liste complete des revendeurs ?

\Vous voulez devenir revendeur ?

Veuillez nous contacter via
solidworks@solidsteel.de, visitez notre
site web www.klietsch.com ou scannez
simplement le code QR.
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